Elektromagneticka indukce, st Fidavy proud

(Nestacionarni magnetické pole, magneticky induk  €ni tok, elektromagneticka
indukce, Faraday Gv zakon elektromagnetické indukce, Lenz v zakon, vlastni
indukce, energie magnetického pole civky. Vznik st~ Fidavého proudu, zakladni

w

charakteristiky st . proudu, obvod st Fidavého proudu s R, L, C. Vykon st Fidavého
proudu, t Fifazovy proud, transformator, ztraty p  ¥i pfenosu elektrické energie.)

1) Elektromagneticka indukce

nestacionarni magnetické pole (pgomé mag. pole, zdroje: nepohybujici se ¥aiiasow promgnnym proudem,
pohybuijici se vodis konstantnim nebo prémmym proudem, pohybujici se permanentni magnet)
magneticky induéni tok (je-li zavit o ploS& kolmy na indukni ¢ary, pak plochou tohoto zavitu prochazi inéhik
tok ® = BS, [®] = Wb, obece ® = BScos
elektromagnetickd indukcei{fzmeéné velikosti magnetického pole se indukuje elektripde; mezi konci vode je
indukované nagti, uzaw¥enym obvodem prochéazi indukovany proud)
Faradayv zakon elektromagnetické indukce: Indukované etekbtorické nagti je rovno zaporévzatétasove
AD
At
indukce napti pohybem vodie v mag. poli (v homogennim mag. poli o mag. indikse kolmo k induénim ¢aram
pohybuje vodi délkyl, pii pohybu se dotyka dvou rovn@mych vodét spojenych s voltmetrem), zma

BvAtl Byl

zmeng magnetického induaiho toku,U, = —

magnetického induiniho toku AP = BAS = Bdl = BVAtl , indukované nagi U, =

Lenziv zakon: Indukované n&p ma vzdy takovy s#r, aby svymi dinky pasobilo proti zngng, ktera ho vyvolala
vifivé (Foucaultovy) proudy (indukce proudu v masitndeskach v prodmném mag. poli; elektricka energie se
premstiuje na vnitni > zaliivani, ztraty; silo¥ pasobi proti pohybu > brahi)

vlastni indukce (indukované elektrické pole vznikavodti i pti zménach magnetického pole, které wyitivaroud

prochazejici viastnim vogém), A® = LAl , U, = —L%, [L]=H

energie magnetického pole civify,, =3 LI1°

2) Stidavy proud

stiidavy proud (prochazi obvodem, ktery jéopjen na prornné napti s harmonickym giochemu =U _ sinat)

vznik stidavého proudu (§davé napti se indukuje v zavitu, ktery se ¢t& homogennim magnetickém poli)
maximalni hodnota (amplituda), efektivni hodnotadiota proudu stejnosmého, ktery mé v obvodu stejny efekt

jako proud stdavy, | =1/2)

obvod stidavého proudus R, L, C
o rezistor (podil nafti a proudu konstantni, jsou ve fazi), rezistaRce

o civka (proud se opdiije za naptim o 4 ), induktanceX, =al = 27fL

o kondenzator (proudipdchazi nafii o 7 ), kapacitanceX =

0 sériovy RLC obvod, impedancé = \/(XL - XC)2 +R?
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27t JJLC

vykon stidavého proudusinny vykon P =UI cosg, [P] =W, kde CO<@ ...&innik, ¢...fazovy posuv mezi
napEtim a proudem; jalovy vyko?, =Ul sing, |_Pj J =VA

-X
o reaktanceX = X, — X, tang ="TC, rezonancef, =

tiifazovy proud (nafrové piibshy posunuty o 120, + U, + U, = 0, zapojeni do trojuhelniku, do érdy)
transformator (slouzi kipméné stidavych napti a proud na jiné hodnoty ib stejné frekvenci; dvcivky na
B ) U, N, . .
spoleném jade; jadrovy, plagovy), transformani poner K =—= =—= skuteny transformatot 1, =U 1,77
1 1
ztraty (¥ prenosu el. energie (ztraf = Rl ? preménou na teplotedenim transformace na vysoké #8p



